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Простота в проектировании
Проектирование лифтовой шахты никогда не было 

настолько легким. Компактная модель лифта может 

устанавливаться в шахтах с минимальными размера-

ми. Отсутствие машинного помещения, верхнего эта-

жа и приямка шахты позволяют уменьшить размеры 

здания и затраты на реконструкцию.

Мы рекомендуем обратиться к нашим специалистам 

еще на стадии проектирования здания – это прине-

сет Вам наибольшую выгоду.

ЧЕРТЕЖИ ШАХТЫ
1. План шахты. Дверной проем

для дверей телескопического типа.

2. План шахты. Дверной проем 

для проходной кабины с дверьми 

телескопического открывания. 

2.

1.

РАЗМЕРЫ ШАХТЫ

Грузоподъемность (кг) Тип двери 450 630 630 (проходная кабина) 1000 1000 (проходная кабина)

Ширина кабины KB 1000 1100 1100 1100 1100

Глубина кабины KT 1250 1400 1400 2100 2100

Ширина дверей TB 800 800/900 800/900 800/900 800/900

Ширина шахты SB 1500 1600 1600 1600 1600

Глубина шахты, двери в шахте ST S11/D11 1650 1785 2010 2485 2710

Глубина шахты (двери в нише) S11/D11 1580 1715 1870 2415 2570

Глубина шахты (двери установле-

ны на посадочной остановке)
S11/D11 1550 1685 1810 2385 2510

Глубина шахты,  двери в шахте ST S8/D6 1655 1790 2020 2490 2720

Глубина шахты  (двери установле-

ны на посадочной остановке)
S8/D6 1600 1735 1910 2435 2610

Все размеры указаны в мм и являются окончательными. Размеры глубины шахты для лифтов с проходной 

кабиной являются фиксированными и, следовательно, не могут быть увеличены.

НАГРУЗКИ НА ПРИЯМОК ШАХТЫ

Грузоподъемность (кг) 450 630 1000

Нагрузка от направляющих кабины, P7 16 20 29

Нагрузка от буферов кабины, P8 48 59 86

Нагрузка от буфера противовеса, P9 37 44 62

Нагрузка от направляющих противовеса, P10 16 19 27

Нагрузка от машинной рамы и креплений канатов, Р11 4 х 3,5 4 х 4,5 4 х 6

Все нагрузки в данной таблице приведены в kN. 

Силы, приложенные на точки P7-P10, никогда не действуют одновременно.
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ВЕРТИКАЛЬНОЕ 

СЕЧЕНИЕ ШАХТЫ
1. synergy – без верхнего 

этажа и приямка шахты 

для максимального 

использования 

пространства. 

Пожалуйста, обратите внима-

ние на требования 

и правила к устройству 

лифтов, действующие на тер-

ритории Вашего государства. 

Мы будем рады предоставить 

всю необходимую информа-

цию и проконсультировать 

Вас по данному вопросу. 

Модель synergy также являет-

ся доступной для установки 

в шахте с традиционным вер-

хним этажом и/или приямком 

по запросу заказчика.

2. synergy – с традицион-

ным верхним этажом

и приямком шахты. 

Смело выбирайте данный 

вариант, если отсутствие 

верхнего этажа и приямка 

шахты не внесет конструктив-

ных преимуществ 

в Ваш проект.

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ШАХТЫ
Двери шахты установлены непосредственно 

в шахте с использованием дюбелей.

Двери шахты установлены в нише 

шахты, в данном случае глубина шах-

ты может быть оптимизирована.

Двери шахты устанавливаются непос-

редственно на посадочной остановке: 

в передней стене при входе в кабину.

1. 2.

1/2

1/2

* – 2 буфера с уменьшенным приямком шахты.

При нормальном приямке шахты – только один

буфер между направляющими.

* – только для типа двери D11

** – для всех типов дверей






